
Guide parallèle
Lame bois
Clé de service

Scie sauteuseScie sauteuse
J-65 VJ-65 V
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    VVVV Puissance absorbée : 470 Watts

Mouvement pendulaire : 4 positions

Course de la lame : 18 mm

Vitesse : 0-3000 cps/min

Longueur toale : 220 mm

Poids : 1,8 Kg
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Mouvement pendulaireMouvement pendulaire
inversé à quatre positionsinversé à quatre positions :

bien plaquée, la machine ne vibre
pas sur le plan de travailVariateur électronique

de vitesse

Soufflerie axiale
pour le dégagement
de la ligne de coupe

Ecran de protection
transparent amovible

Compartiment de
rangement pour
les lames
et fixation de la
clé de serrage
sur le produit

Semelle orientable à 45°
droite - gauche

Dispositif pare-éclats par
renversement de la semelle

Sélecteur de vitesse maxi.

Buse d'aspiration
intégrée

Réglage d’amplitude du
mouvement pendulaire

Capacités de coupeCapacités de coupe

bois 65 mm

acier 6 mm

aluminium 15 mm

DOCUMENT NON CONTRACTUEL. RYOBI SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES DE SES PRODUITS À TOUT MOMENT, SANS PRÉAVIS141099


